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1. Úvod

Projekt řeší elektroinstalaci stavby „DOMOV DŮCHODCŮ - SO-04: OBJEKT D, PROVOZNÍ OBJEKT, NA P.P.Č. 2311/67, K.Ú. ROUDNICE NAD LABEM“. Dokumentace je vypracována v rozsahu pro stavební povolení.
1.1 Předmětem projektu je

-  vnitřní silnoproudé rozvody (osvětlení, zásuvky, připojení elektrospotřebičů)
1.2 Podklady

-  konzultace s projektantem stavební části

-  projekt stavební části

-  katalogy a ČSN

1.3 Vnější vlivy
Druh prostředí ( dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3):

( vnitřní prostory: prostředí normální

  AA5, AB5 ,AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, BA1, BC1, BD1, BE1,

  CA2, CB1
(  venkovní prostory: prostředí nebezpečné

    AA7, AB8, AC1, AD4, AE4, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR2,

    AS2, BA1, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1

2. Základní údaje

2.1 Napěťová soustava

3 NPE – 230/400V – 50Hz/TN-C (napájecí vedení)
3 NPE – 230/400V – 50Hz/TN-S (el.rozvody za rozváděči RP)

2.2 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím


Vzhledem k charakteru prostředí, bude pro vnitřní rozvody použito základní ochrany před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 – ochrana automatickým odpojením od zdroje. 
Pro obvody napájecí elektroinstalaci obsluhovanou laiky, bude základní ochrana doplněna na zvýšený stupeň ochranou automatickým odpojením, použitím proudových chráničů s vybavovacím reziduálním proudem 30mA. Této zvýšené ochrany bude použito i při napájení zásuvek a zařízení ve venkovních prostorách. V koupelnách bude provedeno pospojení všech kovových částí vodičem CY 4mm2 a spojení tohoto pospojení vodičem CY 6mm2 s ochrannou přípojnicí pod rozváděčem RD.

2.3 Energetická bilance 
Název





install.příkon

soud.
   Soudob.příkon

Ostatní spotřebiče



    10kW

0,5

     5kW

Osvětlení




     1kW

0,5

     1kW
Celkem




PI 22kW


        PS 14kW

Celkový předpokládaný proud




I

22,5A

Předpokládaný jmenovitý proud jističe před elektroměrem
           3/25A

3. Připojení na veřejný rozvod do 1kV

Objekt bude napojen ze stávající SP100 na sousedním objektu. Ze stávající SP bude provedena smyčka celoplastovým kabelem CYKY-J 4x16 a bude zatažen do nově osazené SP100 ve fasádě nového přístavku. V SP 100 bude napojen vývod do RP, jištění vývodu bude 3x40A.  
4. Měření spotřeby el. energie


Měření není předmětem této PD. 
5. Osvětlení


Vnitřní prostory budou osvětleny LED svítidly 2.4ft PC Al 6400/840 a venkovní osvětlení bude řešeno nástěnnými svítidly s pohybovým čidlem. Údržba osvětlení spočívá v čištění svítidel a světelných zdrojů, ve výměně světlených zdrojů a obnově povrchů odrážejících světlený tok (malba stěn a stropů). Údržba zahrnuje i běžné opravy elektroinstalace. Světelné zdroje budou měněny dle potřeby a jejich životnosti. Ovládání svítidel je místní vypínači v jednotlivých místnostech.
6. Zajištění dodávky el. energie

Stupeň důležitosti – ČSN 34 1610 – č. 3

7. Způsob provedení elektroinstalace
7.1 Koncepce el. rozvodů


Rozvody za rozváděčem budou provedeny celoplastovým kabelovým vedením s jištěním umístěným v rozvaděči RP. Rozvaděč bude umístěn ve skladu 2. V rozvaděči budou umístěny jističe, proudové chrániče, svodič přepětí (B+C) a hlavní vypínač. Rozváděč bude v provedení na povrch IP30 s otevřenými dveřmi IP20. Pod RP bude umístěna ekvipotenciální přípojnici MET na ochranné propojení kovových konstrukcí a jiných částí. 
7.2 Hlavní ochranné pospojení 

Bude tvořeno ekvipotenciální přípojnicí MET umístěnou pod rozvaděčem RP. Do MET budou pospojena jednotlivá zařízení přes rozpojitelné svorky. Na ochranné pospojení se připojí ochranný vodič, ochranná přípojnice rozváděče, kovové konstrukce a rozvodné potrubí v objektu. 

7.3 Elektroinstalace domu
Veškeré silové rozvody budou provedeny v souladu s ČSN 33 2130 ed.3 celoplastovými kabely CYKY v provedení tří(pěti) žilovém. 

Zásuvkové a světelné obvody jsou navrženy dle využití jednotlivých prostor. Zásuvkové okruhy jsou taženy kabelem CYKY o průřezu 2,5 mm2 s jištěním 16A a světelné obvody kabelem CYKY o průřezu 1,5 mm2 s jištěním 10A. Výšky vypínačů budou 1,2m a zásuvek 0,3-0,4m. V kuchyni budou připojeny instalované spotřebiče (myčka, lednice, sporák s el. troubou, mikrovlnka a další...). Ve všech případech se budou dodržovat instalační zóny dle ČSN 33 2130 ed.3. 
8. Hromosvod a uzemnění


Kolem objektu bude vytvořena zemnící soustava páskem FeZn 30x4 v betonovém základu, z kterého bude zaveden drát FeZn 8mm2 do  RP na ekvipotencionální přípojnicí MET pro hlavní pospojování v objektu. Z  přípojnice MET je provedeno hlavní pospojování objektu.Centrální uzemňovací přípojnice je propojena s přípojnicí PE rozvaděče vodičem CY10mm2.Z  přípojnice hlavního pospojení – PE v rozvaděči RP je provedeno pospojování vodičem CY 6mm2.

Hromosvodová soustava je tvořeny drátem AlMgSi 8mm2, která vede po hřebeni střechy. Podle normy ČSN EN 62305-1,2,3,4, ed.2: Ochrana před bleskem – Řízení rizik tento objekt spadá do skupiny LPS III. Na tento objekt je stanoven počet svodů 2. Pro ochranu zařízení vyčnívajících nad hromosvodovou soustavu, bude použito vzdálených svodů a ochranných úhlů. Přeskoková vzdálenost je spočítána na 37,3cm.
9. Závěr

Veškeré elektromontážní práce budou provedeny dle platných norem ČSN s ohledem na nutnost dodržení evropských předpisů a standardů a dodržení bezpečnosti práce.

Elektroinstalace (včetně uzemnění) musí být provedena v souladu se všemi předpisy a ČSN platnými v době realizace. Dodavatelská firma musí zajistit vedení realizace stavby autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 350/2012 Sb. na základě požadavku Stavebního zákona.

Dále bude vhodným konstrukčním a dispozičním řešením v průběhu projektové přípravy (umístění rozvaděčů, umístění kabelových tras, ochrana kabelů před poškozením atd.) eliminováno nebezpečí úrazu elektrickým proudem při provozu.

Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení výchozí revize el. instalace 

a pořízení revizní zprávy dle ČSN 33 2000-6 a požadavku vyhlášky č. 73/2010 Sb., §1.
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