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OCHRANA PRED URAZEM EL. PROUDEM: (CSN 33 2000-4-41 ed.3)
? \ \ \ \ | drét AMgSi 8min \ \ \ drat AIMgSi 8mm \ KR ‘O AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE V SITI TN-8 CL. 411,
® 20 oplechovani 50 OpleChoVaNT oo >0 DVOJITA NEBO ZESILENA IZOLACE CL. 412
»om APPROSTREDI
-V MISTNOSTECH DOMU - PROSTORY NORMALNI.
LEGENDA HROMOSVODU - PRosggg\LfEsc\/S/T\lNé)Suzglgg? 7sgfecp-iou -ZONY 0 AZ 3
@)1 Svod hromostodu (6rat AMgSi £8), zkuSebi svorka, e v B2 801, 881
napojeni na zemnic (drat FeZn 210)
Jimaci soustava (drat AIMgSi 2 8), vedeni na podpérach Projektant - autoriz. osoba: Vlypracoval: | SiNF
_______ Zemnici soustava (pasek FeZn 30/4), vedeni ulozeno v zakladu Miroslav Kvintus Stépan Tintéra ELEKT%E:FE';T‘EEB"‘HZENI
® Vodivé §Pf)1en | ’ . Stavebnik: 41301 rr_foﬂ_ﬁn‘i'l:fag Labem
PJ03mO  Pomocny jimaé z dratu AIMgSi v=0,3m Mésto Roudnice nad Labem, Karlovo namésti 21, 41301 Roudnice nad Labem Eamal tntera@sinfet cz
AMKY: Akce: Druh.dok. DSP
POZNAMKY: % 210615
1. Jimaci soustava bude provedena po oplechovéni stfechy dratem AIMgSi 8 mm , . ; E:r:;ak Al
vedenym na podpérach, dopinéna pomocnym jima¢em v=0,3m. DOMOV DUCHODCU - SO-04: OBJEKT D, PROVOZNI Datum: 08/2021
2. Propojeni se zemnicem objektu bude provedeno pomoci pfiznanych svodi na podpéradh PV 17. OBJEKT, NA P.P.C. 2311/67, K.U. ROUDNICE NAD LABEM Profese: elekiro
3. Propoj mezi zkuSebni svorkou a zemni¢em objektu bude proveden dratem Mafito: 150
FeZn 810mm/PVC P < Cis. vykresu: .
Priloha: HROMOSVOD A UZEMNENI S DA.4.4-2




