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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 ldentifika €ni Udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

- Nazev stavby - DOMOV DUCHODCU - S0O-04: OBJEKT D, PROVOZNI OBJEKT
NA P.P.C. 2311/67, K.U. ROUDNICE NAD LABEM

- Misto stavby . p.p.€. 2311/67, k.U. Roudnice nad Labem

Projektova dokumentace feSi novostavbu provozniho objektu u domova dichodcu.
Jednd se o0 samostatné stojici, zdény, jednopodlazni, nepodsklepeny objekt
obdélnikového tvaru. Objekt bude stat vedle stavajici garaze a mezi nimi bude provedeny
pristfeSek. Stfecha objektu a pfistfeSku bude pultova se sklonem 5°. Objekt bude mit

celkovou zastavénou plochu 75,2 m?. Krytinu bude tvofit falcovany plech.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Mésto Roudnice nad Labem, Karlovo namésti 21, 41301 Roudnice nad Labem

A.1.3 Zpracovatel projektové dokumentace

PROEFEKT - projekéni kancelar
Spindlerova 672, 413 01 Roudnice n. L.
ICO 640 13 111, DIC CZ 7308012756

Stavebni ¢ast: Jifi Aust
autorizovany technik pro pozemni stavby CKAIT 0401465
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Pozarné bezpecnosti feSeni stavby: Ing. Mrazek Ales
autorizovany inZzenyr pro pozemni stavby a pozarni bezpecénost staveb
CKAIT 0402288

Elektroinstalace: Miroslav Kvintus
autorizovany technik pro techniku prostfedi staveb, specializace
elektrotechnicka zafizeni CKAIT 0400970

Staticka ¢ast: Ing. Novak Petr
autorizovany inzenyr pro statiku a dynamiku staveb CKAIT 0401681

Geodetické zaméreni: Ing. Krejny Miloslav

v v v

Ufedné opravnény zemémeéricsky inzenyr

A.2 Seznam vstupnich podklad U

- prohlidka pozemku s objednatelem
- snimek z katastralni mapy
- vypis z katastru nemovitosti

- vySkopisné a polohopisné zaméreni pozemku — geodeti

A.3 Udaje o tzemi

a) Rozsah feSeného uzemi

Stavba objektu bude probihat na p.¢. 2311/67, k.(. Roudnice nad Labem.

b) Udaje o ochrané Uzemi (paméatkova zéna, zvlasté chranéné uzemi, zéplavové
Uzemi apod.)

Stavba se nachéazi v ochranném pasmu Ripu.
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c)

d)

f)

9)

h)

)

Udaje o odtokovych pomérech

Nemeéni se.

Udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano U(zemni
rozhodnuti nebo Uzemni opatfeni, popfipadé nebyl-li vydan dzemni souhlas

Je v souladu.

Udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim nebo vefejnopréavni smlouvou Uzemni
rozhodnuti nahrazujici anebo Uzemnim souhlasem, popripadé s regulaénim planem
v rozsahu, ve kterém nahrazuje Uzemni rozhodnuti, a v pfipadé stavebnich Uprav
podminujicich zménu v uzivani stavby Udaje o jejim souladu s Uzemné& planovaci
dokumentaci

Stavba je provadéna v souladu s platnym tzemnim planem obce

Udaje o dodrzeni obecnych poZadavkd na vyuZiti Gzemi

Stavba vyhovuje obecnym technickym poZzadavkam na vystavbu.

Udaje o splnéni poZadavku dotéenych organd

do projekt. dokumentace jsou zapracovany vyjadrfeni dotéenych organdu.

IS JE TREBA DBAT VESKERYCH PODMINEK VYPLYVAJICICH Z T ECHTO
VYJAD RENI, KTERE JSOU SOUCASTI TETO DOKUMENTACE - PRILOHA E

Seznam vyjimek a ulevovych feSeni

NeresSi se.

Seznam souvisejicich a podminiujicich investic

NereSi se.

Seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru

nemovitosti)
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* Pozemek p.¢. 2311/67:
Vlastnik:
Mésto Roudnice nad Labem, Karlovo namésti 21, 41301 Roudnice nad Labem
vyméra 3079 m?, druh pozemku: orna pida

A.4 Udaje o stavb é

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o novostavbu.

b) Ugel uzivani stavby

Provozni objekt.

c) Trvala nebo doasna stavba

Uvedena stavba je trvala.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpist

Neresi se.

e) Udaje o dodrzeni technickych poZadavkili na stavby a obecnych technickych

pozadavkl zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb

Stavba vyhovuje obecnym technickym pozadavkim na vystavbu. PFi feSeni stavby
neni vzhledem k jejimu charakteru uvazovano feSeni pfistupu a uzivani stavby osobami s

omezenou schopnosti pohybu a orientace.

f) Udaje o splnéni pozadavkd dotéenych organii a pozadavkil vyplyvajicich z jinych

pravnich predpist

Jsou spinény.

g) Seznam vyjimek a ulevovych feSeni

Neresi se.
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h) Navrhované kapacity stavby

- zastavéna plocha : 75,2 m?

- obestavény prostor : cca 300 m®

- uzitna plocha : 72,3 m?

- sklon stfech . provozni objekt a pristfeSek 5°
- vySka hfebene : +4,040m (od +-0,000)

i) Zakladni bilance stavby

Viz. Profese

J) Zéakladni prfedpoklady vystavby

Stavba bude realizovana ihned po vydani stavebniho povoleni. Doba vystavby cca 3-6

mésicu. Jednd se o standardni stavbu bez zvl4Stnich stavebnich praci.

k) Orienta¢ni naklady stavby

Odhad orientac¢nich investi¢nich nakladu na stavbu dle obestavéného prostoru je cca
2.000.000,-K¢.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za rizeni

Provozni objekt a pfistfeSek

- vyrobni a nevyrobni technologicka za Fizeni staveb (pokud se ve stavb & vyskytuji)

Vzhledem k povaze stavby neni feSeno.

Datum: Fijen '21 Vypracoval: Jifi Aust
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku
Stavenisté je standartni, rovné. Bez poZzadavku na kaceni vzrostlé zelené.

b) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbor(

Byla provedena prohlidka stavenisté s objednatelem.

c) Stavajici ochranna a bezpenostni pasma

Ochranna a bezpecénostni pasma jsou dodrzena. Pozarné nebezpeény prostor je

stanoven v PBR (vykresova &ast).

d) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Stavba se nachéazi v ochranném pasmu Ripu.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli

Neni pfedpoklad nadmérného obtéZovani okoli navrZzenou stavbou jak pfi vlastni

vystavbeé tak naslednym uzivanim.

f) PoZzadavky na asanace, demolice, kadceni dfevin

Nejsou.

g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku

uréenych K pInéni funkce lesa (do¢asné/trvalé)

Nejsou.

sidlo: Spindlerova 672, 413 01 Roudnice nad Labem tel./fax: 416 841 708, mobil: 608 027 199 e-mail: proefekt@quick.cz, jiri.aust@proefekt.cz




www.proefekt.cz

h) Uzemné technické podminky

Pozemek je napojen na stavajici dopravni infrastrukturu arealu a technickou
infrastrukturu (elektro — CEZ).

i) Vécné a Casoveé vazby stavby

Stavba bude realizovana ihned po vydani stavebniho povoleni.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funk&nich jednotek

- zastavéna plocha £ 75,2 m?

- obestavény prostor : cca 300 m®

- uZitna plocha £ 72,3 m?

- sklon stfech : provozni objekt a pfistfeSek 5°
- vySka hfebene : +4,040m (od +-0,000)

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Projektova dokumentace feSi novostavbu provozniho objektu u domova dichodcu.
Jednd se o0 samostatné stojici, zdény, jednopodlazni, nepodsklepeny objekt
obdélnikového tvaru. Objekt bude stat vedle stavajici garaze a mezi nimi bude provedeny
pristfeSek. Stfecha objektu a pfistfeSku bude pultova se sklonem 5°. Objekt bude mit

celkovou zastavénou plochu 75,2 m?. Krytinu bude tvofit falcovany plech.

- stfeSni krytina: - krytina — falcovany plech

- svody, Zlaby: - TiZn
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- vyplné otvoru: - segmentova vrata - barva Seda
- okna plastova — barva Seda

- Upravy povrchu: - obklad — dfevéné palubky
- fasédda — barva svétle modréa
- sokl — Sedy marmolit

- dfevéné prvky opatfeny ochrannymi natéry (okrova barva)

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Neresi se.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

PFi feSeni stavby neni vzhledem k jejimu charakteru uvazovano feSeni pfistupu a uzivani

stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5 Bezpednost pfi uzivani stavby

Projektova dokumentace je vypracovana v souladu s pozadavky predpist a pfisluSnych

norem. Stavba po dokon&eni umoZziuje svym charakterem jeji bezpecné uzivani.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) Stavebni reSeni

Stavba provozniho objektu bude zdéna, jednopodlazni, nepodsklepena s pultovou
stfechou. Stavba bude provedena v klasické technologii stavebniho systému Heluz -
obvodové nosné zdivo, vnitini nosné zdivo, preklady. Krov pultové stfechy bude tvoren

pozednicemi, vaznici a krokvemi. Stavba bude zaloZzena na zéakladovych pasech z tvarnic
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ztraceného bednéni.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace a podle technologickych

postupl vyrobce materiald.

b) Konstruk €ni a materiadlové reSeni

- Zdivo obvodové bude vyzdéno z tvarovek Heluz Family 44 2v1 brouSené, vnitfni nosné
zdivo bude vyzdéno z tvarovek Heluz Family 25 brousSené. Systémové budou i preklady

nad stavebnimi otvory. Nosné zdivo bude vyztuZeno Zelezobetonovymi vénci.

- Stropni konstrukce —Stropy budou tvofeny zavéSenym SDK podhledem na kovovém

roStu a krokvich.

- Zaklady - obvodové zdivo bude zaloZzeno na zakladovych pasech. Zakladové pasy
budou provedeny z tvarnic ztraceného bednéni tl. 400 mm. Podklad z betonu prostého
bude mit . 600 mm a mocnost 250mm.

- Krov - tvofen pozednicemi, krokvemi a vaznici.
- Stfecha — pultova se sklonem 5°. Krytinu bude tvofit falcovany plech.
Ve skladbé stfechy bude pouzita hydroizolace.

Izolace proti zemni vihkosti - v podlaze v 1.NP bude pouZito hydroizolaéni souvrstvi
s asfaltovych pasu.

- Tepelndizolace:

V podlaze 1.NP bude pouZzito 30 mm tepelné izolace — podlahovy polystyren. Ve skladbé

stropu (v podstiesi) je pouzito 250 mm mineralni viny.

c) Mechanickéa odolnost a stabilita

PRUKAZ STATICKYM VYPOCTEM, ZEV STAVBA JE NAVRZENA TAK, ABY JEJI
ZATIZENI NA Ni PUSOBICIi VPRUBEHU VYSTAVBY A UZIVANI NEMELO ZA
NASLEDEK:
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a) zficeni stavby nebo jeji ¢asti
b) vétsi stupen nepfistupného pretvoreni
c) poskozeni jinych &asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného
vybaveni v dusledku vétsiho pretvoreni nosné konstrukce
d) poSkozeni v pfipadé, kdy je rozsah nedmérny plvodni pfi¢iné
NavrZzeni novych nosnych konstrukci bylo zpracovano Ing. Petrem Novakem -

autorizovanym inZzenyrem pro statiku a dynamiku staveb. Je zapracovano v PD.

B.2.7 Z&kladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technické feSeni — nefeSi se
b) vy&et technickych a technologickych zafizeni — nefeSi se

B.2.8 Pozarné bezpednostni reSeni

Viz. samostatna pfiloha — D.1.3

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Neni potfeba zpracovavat PENB.

B.2.10 Hyagienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostredi

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby. Pfi stavbé budou
dodrZzena bezpec€nostni opatfeni dle zasad bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci. Pfi

provadéni stav. praci je nutno dodrZzovat nafizeni vlady 591/2006 Sb., o blizSich

minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Béhem realizace stavby se nepfedpokladad naruSeni ani poskozeni Zivotniho
prostfedi a veSkeré pouZzité materialy na stavbé budou splhovat pfislusné normy a
ekologické predpisy, véetné jejich likvidace a recyklace odpadu. Dle zakona &. 541/2020
Sb. o odpadech, a dle nové vyhlasky 273/2021 Sb. O podrobnostech nakladani s odpady,
musi byt odpad ze stavebnich praci roztfidén a nabidnut k vyuziti. Pokud jej nelze vyuZzit,

musi byt zneSkodnén na zafizeni k tomu uréenym.
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B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi Gdinky vnéjSiho prostredi

Vyskyt jinych Skodlivych vlivll (agresivni spodni vody, seismicita, poddolovani) neni

dokazéan - neuvazuje se.

B. 3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

v v

Elektro — Objekt bude napojen ze stavajici pojistkové skfifikky na sousednim
objektu. Vnitini rozvody elektroinstalace jsou feSeny v pfiloze (D.1.4. - Technika

prostiedi staveb).

Odvétrani - Vétrani v mistnostech je pfirozené — okny.

b) pfipojovaci rozméry, vvkonové kapacity a délky

Neresi se.

B.4 Dopravni reSeni

a) popis dopravniho reSeni

netyka se této stavby

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavajici.

c) doprava v klidu

neresi se

d) pésSi a cyklistické stezky

neresi se
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B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) terénni Upravy - bude vysSkové upraven okolni terén dle projektové dokumentace

b) pouzité vegetacéni prvky - neresi se

c) biotechnické opatreni - nefeSi se

B.6  Popis vliv U stavby na zivotni prost Fedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostredi

Stavba je navrzena tak, aby byly dodrZzeny obecné zasady ochrany zZivotniho prostiedi.
Budouci provoz stavby je navrzen tim zplsobem, Ze neznecistuje a nepoSkozuje Zivotni

prostiedi, jeho jednotlivé slozky, organizmy a mistni ekosystém.

b) vliv stavby na prirodu a krajinu

Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu.

c) vliv stavby na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000

Stavba nebude mit negativni vliv na soustavu chranénych Gzemi.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

neresi se

e) navrhované ochrannd a bezpecénostni pAsma

Ochranna a bezpecnostni pasma jsou dodrzena.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Jsou splnény zakladni pozadavky na situovani a stavebni feSeni a stavby z hlediska

ochrany obyvatelstva.
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B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Stavebni material se bude zpracovavat ihned po pfivozu na stavenisté, pokud bude nutno

jej docasné uskladnit, bude zfizen doCasny pristfeSek.

b) odvodnéni stavenisté

Vzhledem k povaze stavby neni feSeno.

c) napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd na stavenisté bude z pfilehlé mistni komunikace.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni stavby nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky.

e) ochrana okoli staveniSté a pozadavky na souvisejici a sanace,demolice kaceni drevin

Budou respektovany stavajici okolni objekty, oploceni a IS. PoZadavek na kaceni dfevin

nevznika.

f) maximalni zdbory pro stavenisté

Stavenisté bude na vlastnim pozemku p.€. 2311/67, k.U. Roudnice nad Labem. Stavenisté
bude oploceno.

g) maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Pfi stavbé bude vznikly odpad tfidén, Fadné uloZen na stavenisti a nasledné odvezen na

fizenou skladku. V pfipadé vyskytu nebezpeénych odpadnich latek zajisti zhotovitel jejich
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fadné oddéleni a bezpecné uloZzeni a zabezpeci, aby nemohly byt zneuzZity cizimi
osobami. Dfevo bude alternativné vyuzito jako palivové dfivi. Na misté stavby nesmi byt

spalovany na volném prostranstvi.

Katalogové . Piedpoklad o Opravnéna osoba k
. Kategorie . . Zpusob . N4 v
¢islo (0. N) Nézev odpadu ane nakladani prevzeti (N*%zev,C,

odpadu ’ mnozstvi (t) 1C2Z)

150101 O Papirove obaly 0,1 Skladka

150102 o] Plastové obaly 0,1 Skladka

170201 O Bevo 0,2 Skladka

170802 o] Sadrokarton 0,3 Skladka

170101 O Beton 0,5 Skladka

170504 O Zemina a kameni 20 Skladka

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Mezideponie zeminy bude zfizena na vlastnim pozemku s vyuzitim ornice pfi kone¢nych

terénnich dpravach. Nevyuzity material a zemina budou odvezeny na fizenou skladku.

i) ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

Béhem realizace stavby se nepfedpoklada naruseni ani poskozeni zivotniho prostfedi a
veSkeré pouzité materidly na stavbé budou splhovat pfislusné normy a ekologické
predpisy, vCetné jejich likvidace a recyklace odpadu. Dle zakona €. 541/2020 Sb. o
odpadech, a dle nové vyhlasky 273/2021 Sb. O podrobnostech nakladani s odpady, musi
byt odpad ze stavebnich praci roztfidén a nabidnut k vyuZziti. Pokud jej nelze vyuzit, musi
byt zneSkodnén na zafizeni k tomu uréenym. Po skonceni stavby budou provedeny

zahradni Upravy pozemku dle pozadavkul investora.

i) zdsady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

PFi stavbé budou dodrZzena bezpec€nostni opatfeni dle zasad bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci. Pfi provadéni stav. praci je nutno dodrZzovat nafizeni vliady 591/2006 Sb., o
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blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
a vyhlasku 309/2006 Sb.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vzhledem k povaze stavby neni uvazovano.

) zdsady pro dopravné inZzenyrské opatreni

Vzhledem k povaze stavby neni uvazovano.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby ( provadéni stavby za provozu,
opatreni proti Ucinkiim vnéjSiho prostredi pri vystavbé apod.)

Vzhledem k povaze stavby neni uvazovano.

n) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Predpokladana doba vystavby: 3 - 5 mésict od zahajeni praci. Dil¢i terminy vzhledem

kratké dobé vystavby se nestanovuiji.

Datum: Fijen '21 Vypracoval: Jifi Aust
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D.1.1. TECHNICKA ZPRAVA

Architektonické FeSeni stavby:

Projektova dokumentace feSi novostavbu provozniho objektu u domova dichodcu.
Jedna se o0 samostatné stojici, zdény, jednopodlazni, nepodsklepeny objekt
obdélnikového tvaru. Objekt bude stat vedle stavajici garaze a mezi nimi bude provedeny
pristfeSek. Stfecha objektu a pfistfeSku bude pultova se sklonem 5°. Objekt bude mit
celkovou zastavénou plochu 75,2 m?. Krytinu bude tvofit falcovany plech.

- stfeSni krytina: - krytina — falcovany plech
- svody, zlaby: - TiZn
- vyplné otvoru: - segmentova vrata - barva Seda

- okna plastova — barva Seda
- Upravy povrchu: - obklad — dfevéné palubky

- fasédda — barva svétle modréa

- sokl — Sedy marmolit

- dfevéné prvky opatfeny ochrannymi natéry (okrova barva)

Dispozi éni feSeni stavby: 2x sklad a pfistfeSek

Kapacity, uZzitkové plochy, obestav éné prostory, zastav éné plochy, orientace,
osv étleni a oslun éni

- zastavéna plocha : 75,2 m?
- obestavény prostor : cca 300 m®
- uZitna plocha £ 72,3 m?
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- sklon stfech . provozni objekt a pristfeSek 5°
- vySka hiebene : +4,040m (od +-0,000)

Stavba provozniho objektu je samostatné stojici objekt, oba sklady jsou prosvétleny

z boc¢nich a zadnich stran. Vstupy do objektu je orientovan na severozapadni stranu.

Bezbariérové uzivani stavby
PFi feSeni stavby neni vzhledem k jejimu charakteru uvazovano feSeni pfistupu a

uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

v ~

STAVEBNE KONSTRUK CNi RESENI :

1. Zemni prace

Strojni odstranéni ornice tl. 200 — 250 mm s uloZzenim na okraji pozemku.
Zakladové ryhy Sifky 0,6 m, do hloubky podle vykresu zakladové konstrukce. Pfed
zalivkou bet. smési musi byt zakladova spéara rovna a sucha, zhutnéna zabou.

PFi provad éni zemnich praci respektovat ochranna pasma IS a do  drZovat p Fedpisy
BOZ.

Jo e

Il Zakladovou sparu je nutné p Fevzit pred betonazi od zpracovatele projektu a
provést zapis do SD, v p Fipadé nevhodnych zakladovych pom éru, zjiSténych p Fi
vykopu pas 4, je nutné op ét posoudit spravnost navrhu zakladové konstrukce od
zpracovatele a provést zapis do SD!'' P Fi vyty €eni stavby je nutné p Fevzit navrzenou

arove n podlahy I.NP a odsouhlasit tuto vySku se stavebnik  em!

2. Zaklady
ZalozZeni stavby na betonovych zéakladovych pasech Sitky 600 mm. Obvodové pasy
v nezamrzné hloubce min.1,0 m pod upravenym terénem (minamalné vSak 600 mm do

rostlého terénu).
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Betonova smés v zakl. pasech C12/15, do bednicich tvarnic BD 40 je nutné do
loznych spar vlozit oc. pruty R10, zalivka zdiva C16/20. Pfed zalivkou pasu vynechani
prostupu pro elektro (viz vykres v TZB — instalace). Pruty ohnout do desky a propojit se siti
KARI.

Pod podkladni desku zhutnit Stérk fr.0/63 nebo recyklat, po vrstvach a4 200 mm.
Stérk je vhodné dale separovat od podkladni desky geotextilii Netex. Miru zhutnéni resp.
materidl na zasyp vyhodnotit od stavebniho dozoru nebo zpracovatele PD po zahajeni

zemnich praci.

Podkladni deska tl.150 mm z vyztuzeného betonu C16/20 s ocelovou siti 1x
6,0/100/100 s presahy 150 mm, pfetahnout min. do 1 Sifky pasl. Vyztuz bude pfi realizaci

jesté posouzena podle typu zakladové pady a tl. podsypu desky.

V zékladech objektu bude dodate&né instalovan zakladovy zemni¢ (CSN EN 62305-
3) pro moznost instalace systému ochrany pfed bleskem, zemni¢ bude vyveden do hlavni
ochranné svorkovnice a bude vyveden v kazdém rohu objektu jako pfiprava pro svody
hromosvodu. Vyvody ze zakladud budou chranény proti korozi. Vhodné je propojit

uzemnéni i se siti KARI v podkladni desce.

3. Svislé konstrukce

VSechny svislé konstrukce jsou dokumentovany ve stavebnich vykresech. Podle
této dokumentace je nutné presné zameéfit a zalozit vSechny konstrukce, umisténi oken a
dvefi. Zdivo obvodové bude vyzdéno z tvarovek Heluz Family 44 2v1 brouSené, vnitini
nosné zdivo bude vyzdéno ztvarovek Heluz Family 25 brouSené. Systémové budou i

preklady nad stavebnimi otvory. Nosné zdivo bude vyztuzeno Zelezobetonovymi vénci.

Vykresy vyztuze budou zpracovany v dalSim stupni projektové dokumentace nebo v

ramci stavebniho dozoru pfed realizaci.
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4. Vodorovné konstrukce
- stropni konstrukce:

zavéSené SDK podhledy na krokvich.

- podlahy:
Podlahy budou tvofeny keramickou dlazbou. Venkovni plocha pfistfeSku bude
tvofena zamkovou dlazbou. Zbytek venkovnich zpevnénych ploch bude tvofen betonovou

zatravriovaci dlazbou.

5. Konstrukce st fechy

Krov tvofen pozednicemi, krokvemi a vaznici. Stfecha pultovd se sklonem 5°.
Krytinu bude tvofit falcovany plech.

6. Upravy povrch a, podlahy a osazovani vypini otvor @

Nové prostory budou opatfeny dvojnasobnym vapennym pacokem a malbou
pripravkem PRIMALEX. Dfevéné prvky opatfeny ochrannymi natéry.
- Okna:

VSechna nova okna budou plastova — izola¢ni dvojsklo. Okna budou provedena po

predchozim zaméreni skutecnych stavebnich otvoru.

7. 1zolace
- izolace proti vod é a radonu

Ve skladbé podlahy bude pouzito hydroizolaéniho asfaltového souvrstvi

- Tepelna izolace:

V podlaze 1.NP bude pouZzito 30 mm tepelné izolace — podlahovy polystyren. Ve skladbé

stropu (v podstiesi) je pouzito 250 mm mineralni viny.
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8. Vnitini instalace

Vnitfni rozvody elektra, v€etné technické zpravy jsou feSeny v samostatné ¢asti této
PD. Priloha D.1.4.

9. Obklady a dlazby

Povrchové upravy podlah jsou specifikovany v legendé mistnosti a ve skladbach
konstrukci v projektové dokumentaci. Jedna se o povrchy z keramické dlazby a zamkové
dlazby

10. Klempi Fské konstrukce

Jsou provedeny z TiZn plechu tl. 0,6 mm — jedna se o provedeni destovych svodua a Zlabu,
vCetné kotvicich a spojovacich prvka.

11. Odvétrani

Vétrani v mistnostech je pfirozené - okny.

12. Oploceni:

NefeSi se. Stavajici.

Datum: fijen '21 Vypracoval: Jifi Aust
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