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1.) Identifikace stavby

Nazev stavby: DOMOV DUCHODCU - SO 04: OBJEKT D, PROVOZNI OBJEKT
Misto stavby: na parc. ¢. 2311/67, k.4. Roudnice n.L

Investor: Meésto Roudnice n.L, Karlovo nameésti 21, 413 01 Roudnice n.L
Vypracoval: Ing. Ale§ Mrazek,

autorizovany inzenyr pro pozemni stavby a pozarni bezpecnost staveb,
CKAIT - 0402288

email: mrazek ales@seznam.cz.,

tel. 775248854, 603881286

2.) Seznam pouzitych podkladi a norem

Pti feSeni pozarni ochrany bylo postupovano dle soucasnych platnych norem a predpisti
tykajicich se pozarni bezpecnosti staveb a to zejména:

CSN 73 0802 — Pozarni bezpe&nost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 73 0810 — Pozarni bezpecénost staveb — Spoleéna ustanoveni

CSN 73 0821 — Pozarni bezpeé&nost staveb — Pozarni odolnost stavebnich konstrukei
CSN 73 0833 - Pozarni bezpeénost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani

CSN 73 0873 - Pozarni bezpeénost staveb — Zasobovani pozarni vodou

Zakon €. 133 Zakon o pozarni ochrané

Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb.o pozarni prevenci

Vyhlaska €. 268/2011 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany

Projektovd dokumentace pro stavebni povoleni z 05/2021 — vypracované projekéni kancelaii
PROEFEKT, zodpovédny projektant Jifi Aust.

3.) Situaéni, dispozi¢ni a konstruk¢ni FeSeni objekti

Provozni objekt je jednopodlazni, obdélnikového piidorysu s pultovou stiechou, rozméru
piiblizné 6,9 m x 10,9 m, osazeny na parcele ¢. 2311/67 v k.u. Roudnice n.L. Zaklady budou
provedeny z prolévacich tvarnic vyplnénych betonem. Svislé stény budou vyzdény
z keramickych tvarnic tl. 300 a 440 mm. StfeSni konstrukce je pultova tvorena dievénymi
prvky. Ze spodni strany je proveden zavéSeny sadrokartonovym podhled. Vjezdova vrata budou
segmentova zasouvaci pod strop s vlozenymi jednokiidlymi dveimi.

4.) Posouzeni poZarni bezpecnosti

Provozni objekt

Objekt garaze je tvofen jednim pozarnim Gsekem. Konstrukéni systém je dle ¢1. 7.2.8.b) CSN
73 0802 zatfidén jako smiSeny s pozarni vySkou objektu 0,0 m. Konstrukce objektu jsou
tvofeny obvodovymi zdénymi konstrukcemi se zatfidénim dle &l. 3.2.3 CSN 73 0810 do
konstruk¢ni ¢asti druhu DP1. StiesSni konstrukce je tvofena dievénymi prvky se zavéSenym
sadrokartonovym podhledem se zatiidénim dle ¢l. 3.2.5 CSN 73 0810 do konstrukéni ¢asti
druhu DP3. Padorysna zastavéna plocha celého objektu je 75,2 m?.



Objekt je posuzovan podle CSN 73 0802 — Nevyrobni objekty. Objekt bude slouZit pro
ukladdani véci a predmétl, které slouzi pro udrzbu zahrady a aredlu v domové diichodci.
Ptevazné se bude jednat o ru¢ni naradi, benzinové sekacky, kiovinofezy a motorové pily. Jako
srovnatelné vypoctové pozarni zatiZzeni je stanoveno dle piilohy B tabulky B.1 polozky 12
(jednotliva garaz) normy CSN 73 0802 na hodnotu py = 35 kg/m?.

4.2 Rozdéleni objektii na poZarni useky a stanoveni poZarniho rizika

PU-1 —

N1.01 - SPBI

— provozni objekt

— prostor uréeny pro skladovani udrzbaiského naradi a nacini
— srovnatelné vypoctové pozarni zatizeni stanoveno dle ptilohy B tabulky B.1 polozky 12 na

hodnotou py = 35 kg/m?

— dle &1 7.2.8.b.) CSN 73 0802 zatiidén jako smiSeny

— pozarni vyska objektu 0,0 m

Dle tab. 8 CSN 73 0802 uréen SPB I

4.3 Pozadavky na poZarni odolnost stavebnich konstrukei:

N1.01 -SPB I - provozni objekt

PoZadovana pozarni odolnost stavebnich konstrukei je stanovena podle stupné pozarni
bezpecnosti pozarniho Gseku z tabulky 12 normy CSN 73 0802. Pozadavky na pozarni Gsek
jednopodlazniho objektu je stanoven podle polozky 12.

Druhy stavebni konstrukce

Pozadovana pozarni

Skute¢na pozarni odolnost

byt bez. poz. otevt. ploch

sténach a obvod. stény, pokud maji

odolnost v .SPB | stavebnich konstrukei
12 Jednopodlazni objekty dle ¢l. 8.1.1
Zdivo z keramickych tvarnic
tl. 300 a 440 mm s pozarni
odolnosti REI
a) pozarni sténa a strop 30 DP1 180/DP1....vyhovuje
b) pozarni uzavéry 15 DP1 nevyskytuji se
Zdivo z keramickych tvarnic
¢) svislé pozarni pasy v obvod. 15 DP1 tl. 300 a 440 mm s pozarni

odolnosti REI
180/DP1....vyhovuje

Nosna konstrukce stirechy — dfevéna nosna konstrukce z krokvi profilu 100/160 mm
s vlozenou mineralni izolaci mezi krokve tl. 160 mm a tl. 50 mm pod krokvemi, nasledné
provedena jednoducha ocelova konstrukce s jednoduchym oplasténim deskami RIGIPS RB (A)
tl. 12,5 mm s pozéarni odolnosti celé¢ konstrukce dle publikace RIGIPS na hodnotu REI

15/DP3.....vyhovuje

Obvodové stény — stény z keramickych tvarnic min. tl. 300 mm, Pozarni odolnost obvodové
stény stanovena dle publikace Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle
Eurokodii na hodnotu REI 180/DP1.....vyhovuje




4.4 Posouzeni horlavosti a Sifeni plamene stavebnich hmot:

Klasifikace stavebnich vyrobki je provedena dle piilohy A normy CSN 73 0810.
- Zdivo, beton, kdmen, vdpenocementova omitka — hmoty tiidy reakce na ohent Al
- Dftevo — hmoty tfidy reakce na oheit D

4.5 Unikové cesty
- z kazdé samostatné koje provozniho objektu vede jedna nechranénd tnikova cesta
- vjezdova vrata maji rozmér 2500 x 2650 mm a budou do nich vsazeny jednoktidlové dveie

s postrannimi zavésy o Sifce 800 mm ve sméru uniku
- délka nechranéné tnikové cesty je do 10,0 m a Gsti pfimo na volné prostranstvi

4.6 Odstupové vzdalenosti

Hodnoty pro stanoveni odstupové vzdalenosti d (m) | Posouzeni

Provozni objekt

Severozapadni objekt

1=8,0 m, hu =2,65 m, pv =35+5 kg/m2, po = 65% — dle software F.Pelce | 3,73 vyhovi

Jihovychodni pohled

1=7,0 m, hu =0,75 m, pv = 35+5 kg/m2, po = 60% — dle software F.Pelce | 1,17 vyhovi

Jihozépadni a severovychodni pohled

okno (2,0 x 0,75 m), pv = 35+5 kg/m2 — dle software F.Pelce 1,39 vyhovi

Pozarné nebezpecny prostor od provozniho objektu nezasahuje mimo stavebni pozemek
ani na vefejné prostranstvi. Objekt se nenachazi v pozarn¢ nebezpecném prostoru okolnich
objektli. Ve vykresu situace 1 ptidorysu jsou nazna¢eny odstupové vzdalenosti mezi stavajicimi
objekty. Nedochdzi k vzédjemnému zasahovani pozarné nebezpecného prostoru do pozarné
otevienych ploch. Okolni objekty se nachazeji v dostatecnych vzdalenostech. Odstupové
vzdalenosti jsou splnény v souladu s vyhlaskou €. 268/2011.

4.7 Stavebné technické zarizeni:
Vytapéni - Objekt nebude vytapen.
Elektroinstalace — objekt bude nové napojen na zdroj elektrické energie ze stavajiciho vedeni

CEZ pred objektem. Novy rozvadé¢ potom bude osazen z vnitini strany. Veskeré rozvody
elektrické energie bude provedeny z kabelit CYKY pod omitkou.

4.8 Zarizeni pro protipoZarni zasah:
4.8.1 Prenosné hasici pristroje

Do prostoru provozniho objektu bude instalovan pfenosny hasici pfistroj s hasici
schopnosti 183B do kazdé samostatné kdje — celkem 2x PHP PG-6. Pfenosné hasici pfistroje
jsou v objektu umistény v souladu s vyhlaskou ¢.268/2011 sb. ptilohy 4. Rukojet PHP
umisténého na svislé stavebni konstrukci musi byt nejvyse 1,5 m nad podlahou. Hasici piistroj
umistény na podlaze musi byt vhodnym zplisobem zabezpeceny proti padu.



4.8.2 Pozarni voda

Vnéj§i odbérna mista — Pro nevyrobni objekt zastavéné plochy do 120 m? vznika
pozadavek dle CSN 73 0873 na zasobovani pozarni vodou z hydrantu, ktery musi byt vzdalen
nejvyse 200 m od objektu nebo z pozarni nadrze o objemu 14 m® se vzdalenosti do 600 m.
Hlavnim zdrojem pozarni vody bude nadzemni pozarni hydrant umistény na vetfejném
vodovodnim fadu pied hasi¢skou zbrojnici v Roudnici nad Labem....... vyhovuje.

Vnitfni odbérna mista — Podminka kde soucin plochy pozarniho tiseku S (m?) a
pozarniho zatizeni neptesahuje hodnotu 9000 — Ize upustit od vnitinich odbérnych mist.

V obytnych buitkach nebudou umistény vnitini odbérna mista.

PU-1 N1.01- provozni objekt

Sxp=>585x35=2048 <9000 — v PU 1 nebudou umistény vnitini odbérna mista
4.9 Pristupové komunikace

Zpevnéna pristupova komunikace o §. 6 m spliiuje min. jedno pruhovou silni¢ni
komunikaci o §. > 3,00 m a vede podél objektu. Objekt je pristupny tak, aby byl v kazdém
podlazi umoznén zésah z vysuvného automobilového zebiiku nebo z pozarni ploSiny. Zasah
hasi¢skych jednotek bude mozné provést ze zpevnéné komunikace. Piistupova komunikace
vyhovuje. Otaceni vozidle bude probihat pifimo v arealu domova diichodct.

4.10 Pozarné bezpec¢nostni opatieni

Stavba je navrzena dle piilohy 3 vyhlasky ¢.268/2011 Sb. bodu 5.) — stavba je navrzena
mimo ochranné pasmo nadzemniho vedeni vysokého napéti s vodi¢i bez izolace takovym
zpusobem, ktery umoznuje piijezd a provedeni zasahu mimo ochranné pasmo.

5.) ZAVER

Stavba provozni budovy je vyhovujici z hlediska pozarni ochrany, neni tfeba navrhovat
dalsi opatieni.
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